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WYKONANE W JAPONII:
BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ 
ZAPEWNIAJĄCA WYJĄTKOWĄ 
WYDAJNOŚĆ.
Łańcuchy napędowe i felgi aluminiowe D.I.D 
produkowane są w Japonii i dostarczane do 
producentów motocykli na całym świecie. 
Te najwyższej jakości produkty, są starannie 
wykonywane przez wykwalifikowanych techników 
tak, aby zapewnić wyjątkowe osiągi wszystkim 
użytkownikom motocykli. Jest to skupienie się na 
doskonałości, którą D.I.D oferuje już od ponad 80 lat.

Nr 1. na świecie
Oryginalne części producenta.

D.I.D jest największym dostawcą oryginalnych części 
(OE) dla japońskich i europejskich producetów 
motocykli (Na podstawie badań branżowych ze 
stycznia 2017). Oryginalne części D.I.D dostarczane 
do wielu producentów motocykli, cieszą się 
światową reputacją dzięki najwyższej jakości i 
niezawodności.

TECHNOLOGIA SPRAWDZONA W 
WYŚCIGACH

Wspieramy najlepszych zawodników, a nasze produkty rozwijamy przy 
współpracy z zespołami startującymi na najbardziej wymagających 
torach wyścigowych na świecie.

NAJLEPSZY WYBÓR

Valentino Rossi - Światowy ambasador marki D.I.D



Extreme Impact
Pin Strength

Metoda SDH umożliwia osiągnięcie ekstremalnie 
twardej, chromowo-węglowej warstwy na powierzchni 
sworznia, przy zachowaniu miękkiego rdzenia, tak 
aby absorbował on uderzania, wstrząsy i inne 
obciążenia.

Tuleja

Sworzeń

Twarda warstwa
chromowo-węglowa Miękki rdzeń 

sworznia

Skrętne działanie X-Ringa 
rozprasza ciśnienie i 

minimalizuje utratę mocy.

Opory tarcia

DIRECT ENERGY TRANSFER
“DIRECT” to oryginalna koncepcja D.I.D zrodzona z lat doświadczeń w rozwoju MotoGP, 
mająca na celu zwiększenie sztywności łańcucha. Sztywność łańcucha oznacza jego 
odporność na odkształcenia i rozciąganie przy gwałtownym przyspieszaniu, natychmiastowej 
reakcji motocykla na zmianę położenia przepustnicy.

POŁOWĘ MNIEJSZA 
UTRATA MOCY

(W porównaniu do 
zwykłego O-Ring)

OPATENTOWANY X-Ring® firmy D.I.D jest lepszy od innych.

Wytrzymałość łańcucha X-Ring®

OPATENTOWANA konstrukcja X-Ring® D.I.D zmniejsza 
tarcie poprzez skręcenie między płytą boczną zamiast 
zgniatania.

Cztery punkty styku X-Ringa znacznie zwiększają 
skuteczność uszczelnienia, dzięki czemu  smarowanie 
jest znacznie lepsze, a ingerencja zabrudzeń mniejsza 
niż w przypadku innych łańcuchów typu O-Ring.

Łańcuchy z litą tuleją mają wysoką odporność na 
zużycie. Formowane na zimno lite tuleje mają gładką, 
bezszwową powierzchnię o pełnej okrągłości.

Cold-Formed
High-Precision Bushing

Szybsza reakcja

Zmniejszona utrata mocy

Płynniejsza praca

Zawijana tuleja standardowego 
łańcucha rolkowego

Lita tuleja dla dłuższej 
żywotności łańcucha

Inne Produkty (Mniejsza Sztywność) D.I.D (Większa Sztywność)

Sworzeń wyginając się powoduje utratę 
mocy. 

Sworzeń odporniejszy na wyginanie 
minimalizuje straty mocy 

50 % MNIEJSZE TARCIE

OPORY TARCIA Wyższe TarcieNiższe Tarcie

(W porównaniu do zwykłego łańcucha O-Ring)

W
yd

aj
n

o
ść

Czas ekspolatacji

Wysoka

Niska



Zmodernizowany DID 530VX

Zmodernizowany DID 525VX

Większa odporność na rozciąganie
W łańcuchach 525VX3 i 530VX3 wzmocnione zostały 
wewnętrzne płytki, co pozwoliło uzyskać o 8% większą 
odporność na rozciąganie względem poprzedników.

Większa żywotność
Zmiana w składzie materiałowym połączeń X-RING 
pozwoliła poprawić ich właściwości uszczelniające, jak i 
odporność na zużycie o 11% w przypadku 525VX3 i 5% w 
przypadku 530VX3.

Szerszy zakres zastosowań
Nowy 525VX3 może być stosowany w motocyklach do 
pojemności 1000 cm3

W przypadku 530VX3 zakres zastosowania poszerzył się o 
motocykle do 1100 cm3  pojemności.

Modernizacja łańcuchów
Pro Street 525VX & 530VX 

Street
ŁAŃCUCH POJEMNOŚĆ GŁÓWNE CECHY

525VX3 400-1000 cm3 Najlepszy na rynku 
stosunek ceny do 
jakości.530VX3 750-1100 cm3

NOWOŚĆ

SERIA



Zwiększona  odporność na rozciąganie
W łańcuchu 520ERV7 wzmocnione zostały wewnętrzne płytki 
oraz zastosowano grubszy sworzeń, co pozwoliło uzyskać 
większą o 3% odporność na rozciąganie względem poprzednika.

Większa żywotność
Zastosowanie wzmocnionych uszczelnień Xring-owych 
pozwoliło podnieść odporność na zużycie eksploatacyjne 
łańcucha o 13% względem modelu ERV3.

Zmniejszone tarcie
Dzięki zastosowaniu nowych uszczelnień X-ringowych ERV7
charakteryzuje się zmniejszonym współczynnikiem tarcia.

Świetne stało się jeszcze lepsze!

SPECYFIKACJA

Rozmiar Maks
cm3

Długość
sworznia

Średnica
sworznia

Grubość płytki Waga Wytrzymałość
na

rozciąganie
(kN)

Wytrzymałość
na 

zużycie

Ogniwa łączące
Wewn. Zewn. Kgs Lbs Zakówka

ZJ

Zapinka 
z lekkim 
wciskiem 

(FJ)

Zapinka 
luźno 

pasowana 
(RJ)mm in mm mm mm 100 L 100 L

STARY 525VX 900 22,00 0,866 5,51 2,2 2,2 1,85 4,09 41,00 3,600 W zestawie Opcja N/A
NOWY 525VX3 1000 22,00 0,866 5,51 2,2 2,2 1,85 4,09 44,36 4,000 W zestawie Opcja N/A

STARY 530VX 1000 23,65 0,931 5,51 2,2 2,2 1,95 4,29 41,00 3,800 W zestawie N/A N/A
NOWY 530VX3 1100 23,65 0,931 5,51 2,2 2,2 1.95 4,29 44,36 4,000 W zestawie N/A N/A

STARY 520ERV3 750 18,60 0,732 5,31 2,0 2,0 1,54 3,39 38,50 3,100 W zestawie N/A N/A
NOWY 520ERV7 750 19,10 0,752 5,51 2,0 2,0 1,55 3,41 39,50 3,500 W zestawie N/A N/A

Nowość

Zmodernizowany DID 520ERV3

520ERV7
Track & Trial

ŁAŃCUCH POJEMNOŚĆ GŁÓWNA CECHA

520ERV7 G&G 250-1000 cm3 MotoGP i SBK X-Ring

Tor  
Wyścigowy SERIA
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Zmodernizowany DID 520VX2

Specyfikacja serii VX
+ SZTYWNOŚĆ
Dzięki zwiększonej sztywności, łańcuch jest bardziej odporny 
na wyginanie i wypaczanie oraz łatwiejszy w obsłudze.

+ ODPORNOŚĆ NA ŻUŻYCIE: 40%
Łańcuchy D.I.D X-Rings® są o 40% bardziej odporne na 
zużycie eksploatacyjne niż inne starndardowe łańcuchy 
O-Ring.

- MNIEJSZA UTRATA MOCY: 50%
Łańcuchy D.I.D X-Rings® mają mniejsze opory tarcia, dzięki 
czemu utrata mocy jest o 50% mniejsza niż w standardowych 
łańcuchach O-Ring.

Specyfikacja serii ZVM-X
MAKSYMALNA KONTROLA
Łańcuchy ZVM-X zapewniają najlepsze przeniesienie 
napędu w każdych warunkach.

ABSOLUTNA SZTYWNOŚĆ
ZVM-X jest o 10% sztywniejszy od poprzedniego ZVM2

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Łańcuchy ZVM-X zapewniają najlepsze przyspieszenie i 
natychmiastową reakcję motocykla na zmianę położenia 
przepustnicy.

Nowy 520VX3 będzie pasował do większej gamy 
motocykli: maks. 800 cm3 (maks. 125KM). 
Dłuższa żywotność! 
Dzięki zwiększonej trwałości uszczelnienia X-Ring, 520XV3 posiada 
znacznie ulepszone właściwości uszczelniające.

Street & Off Road
ŁAŃCUCH POJEMNOŚĆ GŁÓWNE CECHY

428VX 50-350 cm3 Najlepszy na rynku 
stosunek ceny do 
jakości.520VX3 125-800 cm3

SERIA



428 VX    50 cm3      350 cm3

520 VX3             125 cm3                                            800 cm3

520 ZVM-X                           250 cm3                                                                     1200 cm3

525 VX3                                            400 cm3                                1000 cm3

525 ZVM-X                                               450 cm3                                                          1300 cm3

530 VX3                                                                             750 cm3        1100 cm3

530 ZVM-X                                                               600 cm3                                                     1400 cm3

VX / ZVM-X: Zastosowanie

Bezpośrednie przeniesienie energii! 
Dzięki bezpośredniemu przeniesieniu energii, przy każdym ruchu 
przepsutnicy poczujesz niesamowitą reakcję na przyspieszenie. 
Wszystko to dzięki najnowszej technologii zwiększającej 
sztywność łańcucha.

Sport-Tourer & Sportive
ŁAŃCUCH POJEMNOŚĆ GŁOWNE CECHY

520ZVM-X 250-1200 cm3

Super wytrzymały i 
odporny na zużycie.525ZVM-X 450 - 1300 cm3

530ZVM-X 600 - 1400 cm3

SERIES
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Rewolucyjny, uszczelniony łańcuch do 
wyścigów motocross i enduro!
Nowy 520ERVT narodził się z przełamania 
koncepcji “łańcuch motocrossowy = łańcuch 
nieuszczelniony”
Dłuższa żywotność! 
Dzięki zmianie materiałów, 520ERVT stał się o 
2% lżejszy, a jego żywotność wzrosła o 15%, 
zachowując przy tym odporność na rozciąganie.
Wybór najlepszych zespołów AMA!
Dzięki zaufaniu do 520ERVT, najlepsi zawodnicy 
AMA zajmują wysokie pozycje.

520ERT3

520ERT3

Off Road
ŁAŃCUCH POJEMNOŚĆ GŁÓWNE CECHY

520ERT3 G&G 125-450 cm3 Supercross Champion

520MX G&B 250-500 cm3 Supermotard

Tor
wyścigowy/Off Road

Zmodernizowany DID 520VT2

520ERVT
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SERIA

Enduro Racing Narrow X-Ring

ŁAŃCUCH POJEMNOŚĆ GŁÓWNE CECHY

520ERVT G&G maks. 500 cm3 Wąski łańcuch



Track & Trial Racing

ŁAŃCUCH POJEMNOŚĆ GŁÓWNE CECHY

415ERZ G&G
50 -125 cm3/2 suw

Moto3
250cm3/4 suw

520ERS3 G&G 125-250 cm3 Non O-Ring for Trial

520ERV7 G&G 250-1000 cm3 X-Ring for MotoGP and SBK

415erz
520ers3

Tor 
Wyścigowy/Off Road
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SPECIAL 

Nowy 520DZ2 został ulepszony poprzez specjalny 
sworzeń D.I.D wykonany w technologi Special Dai 
Hard. W wyniku tego 520DZ2 G&B jest bardziej 
odporny na zużycie od poprzedniego D.I.D 520DZ 
G&B. Połączenie dużej odporności na zużycie i 
niewielkiej wagi sprawia, że 520DZ2 G&B to najlepszy 
podstawowy model łańcucha do motocrossu.

Łańcuch wykonany ze specjalnych stopów stali, 
zapewniający wysoką wytrzymałość niezbędną w 
wyścigach ATV.

Motocross
ŁAŃCUCH POJEMNOŚĆ GŁÓWNE CECHY

520DZ2 G&B maks. 450 cm3 Niska waga

ATV Racing
ŁAŃCUCH POJEMNOŚĆ GŁOWNE CECHY

520ATV2 G&B maks. 750 cm3 Niskie  tarcie

520DZ2

Off Road 
Racing
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219V2 SDH

219HTM
219HTM DHA
219HTZ SDH 210

SERIA 219  Indeks odporności na zużycie

Łańcuchy rozrządu D.I.D są produkowane ze stopów stali 
najwyższej jakości. Charakteryzują się niską wagą i maksymalną 
wytrzymałością. Duża precyzja wykonania i solidne materiały 
gwarantują wytrzymałość łańcuchów rozrządu D.I.D.

Precyzyjna obróbka sworzni gwarantuje wyjątkową trwałość 
i płynne działanie. Opatentowana obróbka DHA i SV zwiększa 
wytrzymałość sworzni dzięki niezwykle twardej, metalowej 
powłoce. Unikalne ustawienie ogniw/płytek zapewnia 
perfekcyjną płynność działania i niskie opory tarcia.

Łańcuchy napędowe do gokartów D.I.D są cenione na całym 
świecie za swoją wysoką jakość, trwałość i osiągi. 30 lat 
sukcesów w kartinku sprawia, że łańcuchy marki D.I.D cieszą 
się największą popularnością w tej branży. Kilkadziesiąt lat 
testów pozwoliło firmie D.I.D na dopracowanie każdego 
elementu łańcucha do perfekcji.
 - Bardzo duża odporność na rozciąganie i zużycie, niski 

poziom hałasu i budowa umożliwiająca pracę z dużą 
prędkością.

 - Projektowane pod kątem maksymalnej trwałości i 
wysokich prędkości obrotowych.

 - Obróbka Special-Dai-Hard tworzy na powierzchni 
sworznia ekstremalnie twardą, chromowo-węglową 
warstwę, znacznie zwiększając trwałość łańcucha.

ENGINE KART 
SERIASERIA

Sworzeń

Rolka

Wewnętrzna płytka
Tuleja

Zewnętrzna płytka

Łańcuch rolkowy

Sworzeń

Zewnętrzna płytka

Wewnętrzna płytka

Wewnętrzna płytka 
(środkowa płytka)

Łańcuch płytkowy (cichy)

ŁAŃCUCH TYP WAGA
(g/100L)

Wytrzymałość na 
rozciąganie

kN                      Lbs.

KOLOR Indeks 
odporności 
na zużycie

428VX X-Ring ® 
Chain 1,210 33,00 7,420 G&B 1,230

428HD Solid 
Bushing 1,000 23,40 5,250 G&G 100

219V2 SDH SDH & O-
Ring 264 10,16 2,280 S&B 400

219HTZ 
SDH SDH 249 9,80 2,200 G&G 210

219HTM 
DHA DHA 249 9,80 2,200 G&B 150

NIE RÓB TEGO 
SAMODZIELNIE!
wymianę łańcucha zleć 
autoryzowanemu serwisowi



 
OBRĘCZE

D.I.D RIMS DIRT STAR™ ORIGINAL:
Inżynierowie D.I.D odnieśli sukces w opracowaniu aluminiowych 
obręczy z lekkich stopów, tworząc bardzo wytrzymałe i lekkie felgi 
aluminiowe.

D.I.D DIRT STAR™ są polecane przez czołowych producentów piast, 
szprych i nypli. Są także wykorzystywane przez producentów takich 
marek jak Beta, KTM, Kawasaki, Honda, Husaberg, Husqvarna, 
Sherco, Suzuki i Yamaha
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OBRĘCZE

D.I.D RIMS DIRT STAR™ ST-X:
D.I.D LT-X i D.I.D ST-X są formowane ciśnieniowo, co zapewnia 
strukturalną integralność oraz najwyższą jakość. Obręcze 
wykonane są z aluminium ,,7series’’ marki D.I.D
D.I.D LT-X to model obręczy stosowany przez czołowe 
zespoły rywalizujące w prestiżowym cyklu AMA Supercross 
Championship. Charakteruzyują się niską wagą i większą 
wytrzymałością od produktów konkurencji.
D.I.D ST-X zaprojektowano pod kątem najbardziej 
wymagających zastosowań. To najmocniejsze obręcze do 
motocykli terenowych na rynku. 

Dirt Star: obręcze ze stopów lekkich, kompatybilne z 
oryginalnymi częściami kół.

Wybór najlepszych zawodników AMA Supercross & 
MX1!

Pełną tabelę zastosowań znajdziesz 
na stronie www.dideu.it
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KM500R
NOWE OPAKOWANIE!
Nowe pudełko jest teraz wykonane z metalu, co 
zapewnia dużo lepszą ochronę!

Narzędzie do cięcia i nitowania łańcuchów D.I.D

Odpowiedni dla łańcuchów D.I.D 520/525/530

Dodatkowa głowica, sworzeń i płytka umożliwia 
cięcie i nitowanie łańcuchów 420/428

PREPARATY I AKCESORIA

SERIA ŁAŃCUCH ZASTOSOWANIE

STREET

Non O-Ring

420NZ3

428NZ

520NZ

X-Ring

420V O-ring

428VX

520VX3

525VX3

530(50)VX3

SPORT

520ZVM-X

525ZVM-X

530(50)ZVM-X

RALLY & 
ENDURO

520ZVM-X

520ERVT G&G

520VX3

SERIA ŁAŃCUCH ZASTOSOWANIE

TRIAL

Non O-Ring

415ERZ G&G

520ERS3 G&G

X-Ring

428VX

520VX3

MOTOCROSS

Non O-Ring

420NZ3 G&B

428NZ G&B

520DZ2 G&B

520ERT3 G&G

520MX G&B

RACING
415ERZ G&G

520ERS3 G&G

SPRINT
SUPERBIKE
SUPERSPORT
ENDURANCE

X-Ring

520ERV7 G&G

600 - 1400 cm3

125 - 250 cm3

125 - 800 cm3

50 - 125 cm3

125 - 800 cm3 250 - 1000 cm3

400 - 1000 cm3

125 - 450 cm3

50 - 350 cm3

50 - 150 cm3

50 - 125 cm3 125 - 800 cm3

50 - 125 cm3 125 - 250 cm3

250 - 450 cm3

50 - 350 cm3

250 - 500 cm3

750 - 1100 cm3

125 - 450 cm3

450 - 1300 cm3

50 - 250 cm3

250 - 1200 cm3

250 - 1200 cm3

250 - 500 cm3

50 - 250 cm3 50 - 250 cm3

Tabela zastosowań służy jedynie do celów poglądowych. Przedstawione dane mogą się różnić w zależności od modelu.

D.I.D Chain Lube 420ml

ZWIĘKSZA CZAS 
EKSPLOATACJI

Zapewnia maksymalną 
ochronę łańcucha

CHRONI PRZED 
RDZĄ

Długotrwale chroni 
elementy łańcucha przed 
rdzą

WIĘKSZA 
LEPKOŚĆ

Mniejsza podatność na 
działanie siły odśrodkowej

EKOLOGICZNY
Nie zawiera freonu ani 
etanu

D.I.D Chain Cleaner 420ml

DOSKONALE 
CZYSZCZĄCY

Doskonale usuwa za-
nieczyszczenia silnym 
strumieniem powietrza

ŁATWY W UŻYCIU
Łatwy w obsłudze dzięki 
długiej dyszy

GŁĘBOKO 
PENETRUJĄCY

Głęboko wnika w trudno 
dostępne miejsca i zapewnia 
długotrwałe działanie

EKOLOGICZNY
Nie zawiera freonu ani 
etanu



SPECYFIKACJA

Zakówka (ZJ) Spinka (FJ/RJ)

Non
O-Ring

415ERZ G&G √ 13,50 7,77 1,5 1,5 0,66 20,2 410 OPCJA  RJ

520ERS3 G&G 16,75 10,16 1,8 1,8 1,15 25,9 420 OPCJA RJ

520ERT3 G&G √ 17,50 10,16 2,0 2,0 1,39 37,0 430 OPCJA RJ

520MX G&B √ 18,60 10,16 2,2 2,2 1,56 39,7 440 √ N/D

520ERV7 G&G 18,85 10,30 2,0 2,0 1,55 40,0 3500 √ N/D

520ZVM-X B&B o G&G 21,00 10,22 2,2 2,2 1,63 38,9 3500 √ N/D

525ZVM-X B&B o G&G 23,20 10,32 2,4 2,6 2,11 46,3 4000 √ N/D

530(50)ZVM-X B&B o G&G 24,90 10,32 2,4 2,6 2,20 46,3 4000 √ N/D

428VX B&B o G&B 20,65 8,6 2,0 2,0 1,21 33,0 2700 OPCJA FJ

520VX3 B&B o G&B 18,70 10,22 2,0 2,0 1,52 36,5 3500 √ OPCJA FJ

525VX3 B&B o G&B 21,80 10,32 2,2 2,2 1,84 44,3 4000 √ OPCJA FJ

530(50)VX3 B&B o G&B 23,30 10,32 2,2 2,2 1,94 44,3 4000 √ N/D

532ZLV B&B 24,80 11,10 2,4 2,4 2,20 43,4 3300 √ N/D

420V B&B 16,90 7,77 1,5 1,5 0,73 15,8 700 N/D RJ

630VS B&B 25,30 11,96 2,4 2,4 2,96 48,1 2050 OPCJA FJ

520ERVT G&G 18,70 10,16 1,8 2,0 1,46 37,5 3500 OPCJA FJ

520ATV2 G&B 18,75 10,22 2,0 2,0 1,55 37,5 3500 OPCJA FJ

NON
O-Ring

520DZ2 G&B √ 17,65 10,16 2,0 2,0 1,40 36 410 OPCJA RJ

420NZ3 B&B o G&B √ 16,75 7,77 1,8 1,8 0,82 21,9 410 N/D RJ

428NZ B&B o G&B √ 18,90 8,50 2,0 2,0 1,00 25,5 410 OPCJA FJ

520NZ B&B √ 18,35 10,20 2,2 2,2 1,61 35,8 410 OPCJA FJ

RJ FJ ZJ LE
Ogniwo
zapinane

Ogniwo
wciskane/zapinane

Ogniwo
nitowane

Łańcuch zakuwany 
przez producenta
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Wyłączny importer

ul. Kolejowa 362/364, 05-092 Dziekanów Nowy

tel: 22 872 18 18

www.motor-land.com.pl
www.didsunstar.pl

Nowe kolory

serii VX3 

i ZVM-X!

SERIA VX3 
Teraz dostępna 
w kolorze 
srebrnym

SERIA ZVM-X 
Teraz dostępna 
w kolorze 
srebrnym i czarnym

Elektrolit / Środki zapobiegające zamarzaniu   

Erosion

Erosion

Konserwacja

Place of LubricationEvery 500 km

Regulacja luzu Ustawienie zębatki

Right side Left side

Check the position

Swing Arm

Front Sprocket Stand

Rear
Sprocket

Sag (3/4”)

CoCo 500 km

Wahacz

Luz (3/4”)
Przednia zębatka Podstawka

Tylna
zębatka

Miejsce smarowania
Korozja

Korozja

Lewa stronaPrawa strona

Sprawdź położenie


